
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – 
Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. 
ΛΑΜΙΑΣ 
 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  14/15 (ανασύνταξη) 
Κ. Α. 20.7135.00013 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 

90.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%) 
90.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 90.000,00 (µε ΦΠΑ 23%)  
 

CPV:44613700-7  & 34928480-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΜΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός 



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 1 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Συντήρησης 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργου 

  

Ταχ.∆/νση: Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  :   35 100 
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Τηλ : 22310 - 31426 
Fax : 22310 – 22465 
Email: makrigianni@lamia-city.gr  

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων 
χωρητικότητας 1100 lit & απορριµµατοδεκτών 30-40 lit, για την άµεση κάλυψη των αναγκών της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λαµίας, του ∆ήµου Λαµιέων. 

Η εν λόγω προµήθεια κάδων & απορριµµατοδεκτών, θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην εύρυθµη 
αποκοµιδή των απορριµµάτων, µε την αντικατάσταση των υπαρχόντων φθαρµένων κάδων και 
απορριµµατοδεκτών του ∆ήµου µας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου του Οικον. Έτους 2015, από 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας.       

Οι κωδικοί CPV, ΚΑ, τα είδη, καθώς και ο προϋπολογισµός περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
  

α/α Κωδικός CPV Περιγραφή Ειδος Προµήθειας Προϋπολογισµός 
µε ΦΠΑ 

Κ.Α 

1 44613700-7 
 

Κάδοι 

Απορριµµάτων 

 1100 lit 

Προµήθεια τροχήλατων 
πλαστικών κάδων 

απορριµµάτων 
χωρητικότητας 1100 lit  

2 34928480-6 Απορριµµατο-
δέκτες 

Απορριµµατοδέκτες 30-
40 lit 

90.000,00 € 20.7135.00013 

 
Οι τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιµές εµπορίου, σε 
αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση των υπό 
προµήθεια υλικών. 

 
Λαµία 2 /11 /2015 

Η Συντάξασα 
 
 

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

       

 



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 2 

 



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 3 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – 
Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων ∆.Ε. 
Λαµίας  

Ταχ.∆/νση: Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  :   35 100 
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Τηλ : 22310 - 31426 
Fax : 22310 – 22465 
Email: makrigianni@lamia-city.gr  

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Κ.Α.: 

90.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%) 
90.000,00€ 
20.7135.00013 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α Είδος υλικού 
Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Ενδεικτική 
τιµή 

€ /Τεµ 

∆απάνη 
€ 

Σύνολο 
 € 

  ΟΜΑ∆Α Α         

1 
Πλαστικός κάδος 
Απορ/των  1100 lit  

280 235 65.800,00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α       65.800,00 

            

  ΟΜΑ∆Α Β         

2 
Aπορριµµατοδέκτης 
διπλός 30 - 40 lit 

25 170 4.250,00   

3 
Aπορριµµατοδέκτης  
απλός 30 - 40 lit 

31 100 3.100,00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β       7.350,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 73.150,00 

      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 20,73 

      ΦΠΑ 23% 16.829,27 

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 90.000,00 

 
 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ, 2/11/2015  ΛΑΜΙΑ, 2/11/2015 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΤΟΠΙΚΗΣ 
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

   
   

Αγγελική Μακρυγιάννη  Κων/νος Στεφανής 

Μηχ/γος Μηχ/κος   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 4 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – 
Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων ∆.Ε. Λαµίας.  

Ταχ.∆/νση: Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  :   35 100 
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Τηλ : 22310 - 67358 
Fax : 22310 – 22465 
Email: makrigianni@lamia-city.gr  

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Κ.Α.: 

90.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%) 
90.000,00€ 
20.7135.00013 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 
1100 lit & απορριµµατοδεκτών 30-40 lit, για να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής εναπόθεσης των 
απορριµµάτων στα διάφορα σηµεία της πόλης της Λαµίας και να διευκολυνθεί η διαδικασία ααποκοµιδής 
τους, µε µηχανικό τρόπο. Οι απορριµµατοδέκτες θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόµους 
και πεζοδρόµια οδών. 

O κατασκευαστής των τροχήλατων κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο 
αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί µέρους τµηµάτων να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού, για εµπορία και τεχνική 
υποστήριξη. Η Κατασκευή να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο EN 840 στη νεότερη έκδοση του η οποία θα 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της σχετικής πιστοποίησης. 

Να παρέχεται δυνατότητα ανακύκλωσης των ειδών, στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

Αρθρο 2° -Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

2.1  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 1100 lit 

Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων χωρητικότητας 11001it  
 
2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Όλοι οι κάδοι θα φέρουν πινακίδα µε τα παρακάτω στοιχεία : 
• Ονοµασία της κατασκευάστριας εταιρείας, 
• Σήµανση CE, 
• Μήνα και έτος παραγωγής, 
• Πρότυπο EN840, 
• Χωρητικότητα του κάδου, 
• Το µέγιστο συνολικό βάρος του κάδου 

• Ο αριθµός σειράς  



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 5 

 

2.1.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
α) Οι κάδοι πρέπει να φέρουν στις τέσσερις πλευρές τους αντανακλαστικά σήµατα τύπου ζέβρας, σύµφωνα 
µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατοί την νύχτα. 

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία «∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2015 - όχι µπάζα , όχι κλαδιά» µε 
ευµεγέθη γράµµατα (µε θερµοεκτύπωση ή µεταλλική πινακίδα) στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου και το χρώµα θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη. Το σώµα και το 
καπάκι σκέπαστρο θα είναι του ιδίου χρώµατος. 

Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους, θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως 
και µε την προϋπόθεση ότι δε θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης Τεχνικής 
Περιγραφής – Τεχνικών  Προδιαγραφών, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά ΕΝ, DIN κ.λ.π. 

2.1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ∆ήµου ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
την προµήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lit., οι οποίες έχουν καθοριστεί από την 
Τεχνική ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. (Ενιαίες Προδιαγραφές). Οι απαιτήσεις είναι επί ποινή αποκλεισµού, 
εκτός αν αναφέρονται ως επιθυµητές. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης 
κατασκευής (τελευταίου εννιαµήνου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή 
και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
840 στη νεότερη έκδοση του (να 
υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισµούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις (να γίνει σχετική 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

1.5 ∆υνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο 
τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

ΝΑΙ   

1.6 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus 
(όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα 
κατά προτίµηση ή στην Αγγλική όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ   

2 Κάδος (Κύριο Σώµα) 
2.1 Χωρητικότητα σε σκουπίδια >1045 lit   
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην 

καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές 
καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και 
ογκώδη απορρίµµατα. (να γίνει σχετική 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.3 Κυρίως Σώµα    

2.3.1 Το κυρίως σώµα των κάδων 
(συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να 

ΝΑΙ   



 

Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»                                                                 
Σελ. 6 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να 
αποφεύγεται η παραµόρφωση των 
τοιχωµάτων κατά τη χρήση αυτού 

2.3.2 Να έχουν κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης 
πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει 
τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι 
τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα 
απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή τους από τον µηχανισµό 
ανύψωσης 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή 
εισόδου νερών της βροχής εντός των 
κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο 
επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά 
πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από 
υψηλής ποιότητας πρωτογενές 
πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους τουλάχιστον 
3 mm (σώµα) και 4 mm (πυθµένας). Να 
υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα 
πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής 
των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον 
οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο 
θραύσης σε εφελκυσµό, σκληρότητα και 
αντοχή σε διάβρωση. 
Επιθυµητό για µεγαλύτερη αντοχή  
πάχος τουλάχιστον 6 mm (σώµα, 
πυθµένας). 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

2.3.6 Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωµα ή µονό 
τοίχωµα µε ισχυρές νευρώσεις, κατά το 
µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου. 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 
ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα 
απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο 
τρόπος κατασκευής του παρέχει τη 
δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης 

ΝΑΙ   

2.3.8 Το σώµα να έχει στις γωνίες κατάλληλους 
προφυλακτήρες για προστασία από 
πρόσκρουση οχηµάτων 

ΝΑΙ   

2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου 
ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία 
περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι 
ορατός τη νύχτα) 

ΝΑΙ   

2.3.10 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου 
τουλάχιστον 0,40 χιλιοστών, για την άνετη 
εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων 

ΝΑΙ   
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2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το 

οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό 
δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή 
στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να 
στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας 
υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον 
περιβάλλοντα χώρο 

ΝΑΙ   

2.3.12 Εκατέρωθεν των πλαϊνών τοιχωµάτων και 
στο άνω σηµείο, θα  υπάρχει ικανός 
αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών 
για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του 
κάδου. Επιθυµητή δυνατότητα 
αντικατάστασής τους (σε περίπτωση 
θραύσης τους) κατάλληλης διατοµής και 
ενίσχυσης, για τη µετακίνησή τους,  για 
την ευκολότερη µετακίνησή τους, όταν 
είναι πλήρεις φορτίου. 

> 4   

2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του 
σώµατος µε βαφή τύπου RAL σε χρώµα 
που θα καθοριστεί από τον Αγοραστή 

ΝΑΙ   

2.3.14 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην Α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

NAI   

2.3.15 Στην πρόσοψη να υπάρχει µία ενιαία, λεία 
και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εµβαδού 
κατάλληλη για την τοποθέτηση 
µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων 
ιδιοκτησίας 

ΝΑΙ   

2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο 
αυτοκόλλητου PVC µε τον οίκο 
κατασκευής, ηµεροµηνία, αύξοντα αριθµό, 
νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος, 
ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, 
ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt καθώς και 
τα στοιχεία του Αγοραστή. Γίνονται δεκτοί 
και εναλλακτικοί ισοδύναµοι τρόποι 
αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων 

ΝΑΙ   

2.3.17 Στιβαρός ποδοµοχλός ικανού µήκους και 
κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για 
το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το 
πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο 
κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το 
πεζοδρόµιο) 

ΝΑΙ   

2.3.18 Ευκολία στο πλύσιµο για καλύτερη υγιεινή 
(να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.4 Ανάρτηση κάδου    
2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του 

κάδου 
2   

2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για 
ανύψωση και περιστροφή φορτίου 

> 400 kg   

2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των 
πείρων ανάρτησης 

ΝΑΙ   
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2.4.4 Σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και 

ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου 
χτένας (DIN 30700), τύπου βραχιόνων 
(περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής. 

ΝΑΙ   

2.4.5 Συµβατότητα των κάδων µε το σύστηµα 
ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε 
υπάρχον ανυψωτικό µηχανισµό τύπου 
χειρολαβής 

ΝΑΙ   

2.5 Τροχοί    
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές 

ελαστικό διαµέτρου 200 mm και µε 
ικανότητα περιστροφής 360° µε µεταλλική 
ζάντα 

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο 
καθένας 

> 200 kg   

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες 
εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες 
ανάρτησης και η στήριξη, να είναι σε 
ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης, ειδικά 
διαµορφωµένο για µεγαλύτερη αντοχή στις 
καταπονήσεις λόγω καθόδου των κάδων 
από τους ανυψωτικούς µηχανισµούς των 
απορριµµατοφόρων. 

ΝΑΙ   

2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο 
µπροστινούς τροχούς για την εύκολη 
ακινητοποίηση του κάδου 

ΝΑΙ   

2.5.5 Να φέρουν κεντρικό σύστηµα πέδησης, 
που θα επενεργεί στους δύο εµπρός, κατά 
µήκος του κάδου τροχούς και θα χειρίζεται 
µε ποδοµοχλό, η δε κλειδαριά, µαζί µε το 
κλειδί της, να είναι µεταλλική, κατά DIN 
22.417 (ή ισοδύναµο), και να βρίσκεται, 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 840 στη 
νεότερη έκδοση του, στην εµπρός δεξιά 
πλευρά του κάδου 

ΝΑΙ   

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι 
κατάλληλες για µηχανική 
αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή 
απορριµµάτων για όλους τους τύπους των 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και 
πλυντηρίων κάδων) 

ΝΑΙ   

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους 
τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού 
οίκου τους 

ΝΑΙ   

3 Καπάκι Κάδου 
3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι που 

του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει 
σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), 
ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, 
καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα > 2   
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3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 

ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα 
απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο 
τρόπος κατασκευής του παρέχει τη 
δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης 

ΝΑΙ   

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των 
κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 
προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό 

ΝΑΙ   

3.7 Κατά την ανατροπή των κάδων για την 
εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το 
άνοιγµα του καπακιού πρέπει να 
επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, 
ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος 
πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του 
θέση κλειστό 

ΝΑΙ   

3.8 Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι 
τύπου RAL σε χρώµα που θα καθοριστεί 
από τον Αγοραστή 

ΝΑΙ   

3.9 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή 
διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για 
προστασία των χεριών, καθώς και για να 
µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή 
τρωκτικά ή έντοµα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν 
ευανάγνωστα τα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

4 Πιστοποιητικά 
4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά 

από αναγνωρισµένο οργανισµό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής 

ΝΑΙ   

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναµο αυτού και αν ο ίδιος δεν 
κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, 
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί µέρους τµηµάτων να είναι 
πιστοποιηµένος και αυτός κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναµο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.2 ∆ήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής 
και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο 

ΝΑΙ   
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4.1.3 Να αναφερθεί το Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που τηρεί και 
εφαρµόζει ο κύριος κατασκευαστής του 
κάδου (ενδεικτικά µη πιστοποιηµένο 
Σύστηµα ή ανεπτυγµένη σχετική 
διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 
14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο 
της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό 
τεκµηριωτικό υλικό σε περίπτωση µη 
πιστοποιηµένου Συστήµατος. 

ΝΑΙ   

4.1.4 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύµφωνοι 
µε τον κανονισµό προστασίας θορύβου 
ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ   

5 Βάρη 
5.1 Βάρος κενού κάδου < 70kg   

5.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου > 440kg   
6 ∆είγµα 
6.1 Προκειµένου να διαπιστωθούν και να 

αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 
προσφερόµενου είδους καθώς και η 
συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι προσφέροντες 
υποχρεούνται, να προσκοµίσουν δείγµα 
εντελώς όµοιων κάδων µε τους 
προσφερόµενους (χωρίς επιπλέον 
χρέωση), στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί 
αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η 
απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου) 

ΝΑΙ   

7 Εγγύηση 
7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει 

εγγράφως, καταθέτοντας Υπεύθυνη 
∆ήλωση, ότι παρέχει τις παρακάτω 
περιγραφόµενες εγγυήσεις, (ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η 
ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των κάδων) : 

ΝΑΙ   

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη 
κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από 
τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, 
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της 
υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 
φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό 
χειρισµό) 

> 2 έτη   

7.1.2 Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, 
ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό 
συνεργείο του Προµηθευτή, 
µεταφερόµενοι οι κάδοι µε έξοδα της 
Προµηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   
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7.1.3 Εγγύηση κατασκευής και παροχής 

ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / 
βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή 
τον Προµηθευτή) 

> 10 έτη   

7.1.4 ∆ιάστηµα παράδοσης των ζητούµενων 
κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη 
δήλωση από τον Προµηθευτή) 

< 10 ηµέρες   

7.1.5 ∆ιάρκεια που δεσµεύεται και αναλαµβάνει 
ο Προµηθευτής την προµήθεια 
ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη 
δήλωση) 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η ανταπόκριση του συνεργείου 
συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται 
το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών 
από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης 
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών 

ΝΑΙ   

7..1.7 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο 
αυτού και στην τεχνική προσφορά να 
επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   

7.1.8 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα 
εικονογραφηµένο, το δυνατόν, 
τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή. Ο τιµοκατάλογος 
θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης 
νέου 

ΝΑΙ   

7.1.9 Να δοθεί έγγραφη δέσµευση έκπτωσης 
στον παραπάνω τιµοκατάλογο 

> 25%   

8 Χρόνος παράδοσης 
8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 60 ηµέρες   

8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει 
στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προµηθευτή 

ΝΑΙ   

9 Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 

∆ιαγωνισµού (ή της Συµφωνίας Πλαίσιο) 
ισχύσουν νέες νοµοθετικές διατάξεις (π.χ. 
εθνικοί νόµοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), 
τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδίδει κάδους µε τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία να 
συµµορφώνονται µε αυτές. Γενικά, σε όλη 
τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού (ή της 
Συµφωνίας Πλαίσιο) οι προς παράδοση 
κάδοι πρέπει να είναι σε συµµόρφωση µε 
την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

NAI   

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε 

συγκεκριµένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό) 
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2.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ∆ΕΚΤΕΣ  
 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Οι προσφερόµενοι απορριµµατοδέκτες µε τους αντίστοιχους ιστούς πρέπει να είναι καινούργιοι, εντελώς 
αµεταχείριστοι και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.  

Πρέπει να είναι καλαίσθητοι και ανθεκτικοί στις διάφορες καταπονήσεις.  

Πρέπει να είναι λειτουργικοί, εύχρηστοι και να καθαρίζονται εύκολα.  

Πρέπει να συνοδεύονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.  

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να τους παραδώσουν µε όλα τα εξαρτήµατα και έτοιµους προς χρήση, 
καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την 
παράδοση των απορριµµατοδεκτών.  

 

 
Εικ. 1 Ενδεικτικός τύπος µεταλλικού απορριµµατοδέκτη 

 
 
2.2.2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Οι προσφερόµενοι απορριµµατοδέκτες πρέπει να έχουν χωρητικότητα 30-40 λίτρων και να είναι ανθεκτικοί 
στις µηχανικές καταπονήσεις και καλαίσθητοι.  

Οι απορριµµατοδέκτες πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε διακοσµητικό στυλίσκο µεµονωµένα ή κατά 
ζεύγη.  

Οι απορριµµατοδέκτες πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους 
τουλάχιστον 0,8 χιλιοστών για το κυρίως σώµα και για τον πυθµένα τους.  

Το κυρίως σώµα τους πρέπει να είναι κυλινδρικό και θα φέρει περιµετρικά ενισχυτικές ραβδονευρώσεις και 
διακοσµητικό σχέδιο µε διατρήσεις.  

Οι απορριµµατοδέκτες πρέπει να είναι ανοικτοί στο επάνω µέρος τους για άνετη ρίψη των µικρών 
απορριµµάτων από τους πεζούς.  

Το επάνω µέρος (χείλος) του απορριµµατοδέκτη πρέπει να απέχει από το έδαφος από 0,80 µέτρα έως 1,30 
µέτρα για άνετη χρήση.  

Ο πυθµένας τους θα πρέπει να φέρει οπές διαφυγής για αποστράγγιση των κάθε είδους υγρών που θα 
εισέρχονται µέσα στους απορριµµατοδέκτες.  

Ο διακοσµητικός στυλίσκος στήριξης πρέπει να είναι αρκετά στιβαρός ώστε να φέρει µε ασφάλεια έναν ή δύο 
απορριµµατοδέκτες.  

Πρέπει να είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλιοστών.  
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Ο στυλίσκος στήριξης πρέπει να έχει κυκλική διατοµή. Πρέπει να φέρει µεταλλική καλαίσθητη σφαίρα ή άλλη 
στρογγυλεµένη επιφάνεια χωρίς ακµές ή κορυφές στο άνω άκρο του, και δίσκο στερέωσης στο κάτω άκρο 
του. Ο δίσκος πρέπει να φέρει τουλάχιστο 3 οπές για την στερέωση του στυλίσκου στο έδαφος.  

Μεταξύ του στυλίσκου στήριξης και του απορριµµατοδέκτη πρέπει να υπάρχει ειδική διακοσµητική βάση 
(βραχίονας) κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών.  

Αυτή η βάση πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να επιτρέπει την ανατροπή του κάδου κατά 
τουλάχιστο 150 µοίρες, καθώς και την αποµάκρυνσή του κάδου από την βάση για να είναι δυνατός ο 
καθαρισµός και το πλύσιµο του κάδου καθώς επίσης και η αντικατάσταση του από άλλο κάδο σε περίπτωση 
που αυτός έχει υποστεί ζηµιές και χρήζει αλλαγής.  

Οι επίστυλοι απορριµµατοδέκτες θα είναι ηλεκτρολυτικά γαλβανισµένοι και βαµµένοι µε ηλεκτροστατική 
βαφή πούδρας σε χρώµα επιλογής του ∆ήµου. Πιθανόν να βαφεί σε διαφορετικό χρώµα ο 
απορριµµατοδέκτης από τον στυλίσκο στήριξης.  

∆εν πρέπει να φέρουν κανένα πλαστικό µέρος.  

Οι απορριµµατοδέκτες θα φέρουν στερεωµένη επάνω στο σώµα του κάδου στρογγυλή πινακίδα από 
αλουµίνιο διαµέτρου 10 εκατοστών µε την επιγραφή «∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ», το λογότυπο του ∆ήµου και το 
έτος προµήθειας. 

 
2.2.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Οι υποψήφιοι προµηθευτές επί ποινή αποκλεισµού, θα προσκοµίσουν δείγµα του µονού απορριµµατοδέκτη, 
(χωρίς επιπλέον χρέωση), στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου). 

 
Άρθρο 3° Σύνταξη προσφορών 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού ή για µέρος εφόσον τα προσφερόµενα είδη είναι διακριτά. (π.χ. κάδοι, 
απορριµµατοδέκτες). 
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